
Elektromos főzőlap: 
2 főzőlap,  Ø145 mm 1000W és Ø180 mm 1200 W beépített 
hővédelemmel, 7 fokozatú kapcsoló, állapotjelző lámpa, 230V / 50Hz 
csatlakozó

Kerámialapos főzőlap: 
2 főzőlap,  Ø145 mm 1200W és Ø180 mm 1800 W beépített 
hővédelemmel, fokozat nélküli kapcsoló, állapotjelző lámpa, 230V / 
50Hz csatlakozó

		 Konyhaszekrény-burkolat 90 - nemesacél

Méretek Szé/Mé/Ma 90 x 60 x 7 cm 
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Adatlap: Standard konyhaszekrény-burkolat

Információk:
A csiszolt, rozsdamentes, 0,7 mm vastagságú nemesacélból (1.4301) készült Stengel konyhaszekrény-
burkolatok LGA-GS vizsgálattal rendelkeznek. A tűzhely és mosogató kombinációjában egy beépített 
mosogatótálca (340 x 370 x 150mm), csaptelephez vágott 35 mm átmérőjű lyuk, barázdás 
csepegtetőtálca valamint a választás szerinti (teakonyhaként főzőlap nélkül) elektromos vagy 
kerámialapos főzőfelület található. Egy további tartalék mosogatótálca felül elhelyezett túlfolyóval 
gondoskodik a mosogatótálcában a vízmennyiség 30%-ig történő feltölthetőségéről.  A szellőzőnyílások 
a szekrény felső részén kerültek elhelyezésre. 

STANDARD KONYHASZEKRÉNY-BURKOLAT 90 - 100 - 120 - 150CM
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Pantryabdeckungen

		 Konyhaszekrény-burkolat 120 - nemesacél

Méretek Szé/Mé/Ma 120 x 60 x 7 cm

	 	

	 	

	 	

	 	

	 		

	 			

		 Konyhaszekrény-burkolat 150 - nemesacél

Méretek Szé/Mé/Ma 150 x 60 x 7 cm
	 	

	 	

	 	

	 	

	 		

	 			

Konyhaszekrény-burkolat, kerámialapos főzőlap 90 cm 

		 Konyhaszekrény-burkolat 100 - nemesacél

Méretek Szé/Mé/Ma 100 x 60 x 7 cm

	 	

	 	

	 	

	 	

	 		

	 			

34 cm 23 cm36 cm

39 cm

60
 c

m
37

 c
m

7 
cm

14
 c

m

100 cm

Oldal 2 / 2


	Elektr. fĹ‘zĹ‘lap bal oldal - mosogatĂł jobb oldal



